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PV Leitung 

 
 
Verwendung: 
Halogenfreie Solarleitungen bieten eine Reihe von Vorteilen in puncto Sicherheit, Langlebigkeit, 
Witterungsbeständigkeit und Flexibilität, was sie zu einer zukunftssicheren Investition für Ihre 
Photovoltaikanlage macht. 
 
Use: 
Halogen-free solar cable for long-lasting and weather-resistant use in photovoltaic systems. 

 
 

Farben / Colours 

   
 

Techniche Daten 
Technical data 

 
Standard 
Approval 

TÜV, IEC 60332-1  Biegeradius 
Beding radius 

5x ø von der Leitung 
5x ø of the wire 

Leitermaterial 
Conductor 

Cu, verzinnt 
Cu, tinned  Brandklasse gemäß Bauproduktenverordnung  

CPR Dca s2s2a1 

Leiterklasse 
Conductor type 

Klasse 5, feindrähtig 
Class 5, fine stranded  Max. Kurzschluss Temperatur 

Max short circuit temperature +250°C (5 sec.) 

Aderisolation 
Conductor insulation 

halogenfreies 
Spezialcopolymer 
halogen free special 
copolymer 

 Getestet 
Approved TÜV Rheinland 

Mantelmaterial 
Outer sheat 

halogenfreies 
Spezialcopolymer 
halogen free special 
copolymer 

 RoHS ü  
Flammwirdigkeit 
Flame retardant EN 60332-1-2  REACH ü  
Nennspannung Uo/U 
Rated voltage 
Max. zulässige Sp./ Max. per. voltage 

1,0/1,0kV AC    
1,5/1,5kV DC 
1,8 kV DC 

 Ozonbeständig 
Ozon resistance (EN 60811-403, EN 50396) ü  

Testspannung 
Test Voltage 

6,5kV AC  
UV beständig  
UV resistance  
(EN 50618, EN 50289-4-17, ISO 4892-1/-2) 

ü  
Zugelassene Temperatur 
Operating temperature 

- 40°C bis +90°C  Erdverlegbar UL854 
Direct Burial    ü  

Max. Ader Temperature 
Max core temperature +120°C  Wasserbeständig AD8 category 

Water resistance (EN50525-2-21) ü  
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Artikelnummer Bezeichnung und Querschnitt Kabeldurchmesser 
mm (nom.) 

Max. Leiterwiderstand bei 20°C 
mΩ/km 

Gewicht ca. 
kg/km Packung 

31224 H1Z2Z2-K 1,5 rt Cu 14,4 4,50 13,700 0,034 R100, T500, T1000 

31209 H1Z2Z2-K 1,5 sw Cu 14,4 4,50 13,700 0,034 R100, T500, T1000 

31225 H1Z2Z2-K 2,5 rt Cu 24 5,00 8,210 0,047 R100, T500, T1000 

31210 H1Z2Z2-K 2,5 sw Cu 24 5,00 8,210 0,047 R100, T500, T1000 

34358 H1Z2Z2-K 4 bl Cu 38,4 5,40 5,090 0,058 R100, T500, T1000 

31226 H1Z2Z2-K 4 rt Cu 38,4 5,40 5,090 0,058 R100, T500, T1000 

31211 H1Z2Z2-K 4 sw Cu 38,4 5,40 5,090 0,058 R100, T500, T1000 

34086 H1Z2Z2-K 6 bl Cu 57,6 6,20 3,390 0,08 R100, T500, T1000 

31227 H1Z2Z2-K 6 rt Cu 57,6 6,20 3,390 0,08 R100, T500, T1000 

31212 H1Z2Z2-K 6 sw Cu 57,6 6,20 3,390 0,08 R100, T500, T1000 

31228 H1Z2Z2-K 10 bl Cu 96 7,40 1,950 0,127 R100, T500, T1000 

33675 H1Z2Z2-K 10 rt Cu 96 7,40 1,950 0,127 R100, T500, T1000 

31213 H1Z2Z2-K 10 sw Cu 96 7,40 1,950 0,127 R100, T500, T1000 

31229 H1Z2Z2-K 16 rt Cu 153,6 8,40 1,240 0,18 R100, T500, T1000 

31214 H1Z2Z2-K 16 sw Cu 153,6 8,40 1,240 0,18 R100, T500, T1000 

31230 H1Z2Z2-K 25 rt Cu 240 10,30 0,795 0,27 T500, T1000 

31215 H1Z2Z2-K 25 sw Cu 240 10,30 0,795 0,27 T500, T1000 

31231 H1Z2Z2-K 35 rt Cu 336 11,50 0,565 0,36 T500, T1000 

31216 H1Z2Z2-K 35 sw Cu 336 11,50 0,565 0,63 T500, T1000 

31232 H1Z2Z2-K 50 rt Cu 480 13,30 0,393 0,515 T500, T1000 

31217 H1Z2Z2-K 50 sw Cu 480 13,30 0,393 0,515 T500, T1000 

31233 H1Z2Z2-K 70 rt Cu 672 15,30 0,277 0,72 T500, T1000 

31218 H1Z2Z2-K 70 sw Cu 672 15,30 0,277 0,72 T500, T1000 

31234 H1Z2Z2-K 95 rt Cu 912 17,30 0,210 0,915 T500, T1000 

31219 H1Z2Z2-K 95 sw Cu 912 17,30 0,210 0,915 T500, T1000 

31235 H1Z2Z2-K 120 rt Cu 1152 19,20 0,164 1,16 T500, T1000 

31220 H1Z2Z2-K 120 sw Cu 1152 19,20 0,164 1,16 T500, T1000 

31236 H1Z2Z2-K 150 rt Cu 1440 21,30 0,132 1,46 T500, T1000 

31221 H1Z2Z2-K 150 sw Cu 1440 21,30 0,132 1,46 T500, T1000 

31237 H1Z2Z2-K 185 rt Cu 1776 24,40 0,108 1,78 T500, T1000 

31222 H1Z2Z2-K 185 sw Cu 1776 24,40 0,108 1,78 T500, T1000 

31238 H1Z2Z2-K 240 rt Cu 2304 26,60 0,082 2,31 T500, T1000 

31223 H1Z2Z2-K 240 sw Cu 2304 26,60 0,082 2,31 T500, T1000 

mailto:info@md-trade.eu
http://www.md-trade.eu/
https://www.linkedin.com/in/michal-dittrich-6008a1121/

